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SWAEKASYN 5400 
是一只丙烯酸聚合物复鞣剂 

外观     :  白色液体  

成分                     :    水溶性阴离子丙烯酸聚合物 ((高分子合成鞣劑)  

活 性 物          ：        40±1% 
pH      :  10% 水溶液中,  3.0-4.0  

 耐 光 性 ：    优异 

溶 解 性 ：    优异 

  

特性  
 
SWAEKASYN 5400: 
 

- 具有优异丰满度和紧实性，尤其适合于软革、紧实鞋面革和服装革. 

- 是一只填充复鞣剂，尤其适合要求紧实、丰满、平滑的鞋面革。 

- 赋予皮革丰满性，粒面的平滑性，并能增厚。 

- 由于其耐光性优异，特别适合于彩色皮和白皮。 

- 对 pH值這不是很敏感. 

- 漂白性能好，能使成革飽滿. 

- 当用于铬鞣革的复鞣中，可提高革的丰满性和粒面的紧实性，而不会使革粗面，也不会削

弱皮革的其他特性。 

应用 
   

可在中和前使用 
 

软鞋面革  ：   SWAEKASYN 5400 - 2-4% 

修面鞋面革  ：   SWAEKASYN 5400 - 3-5% 

服装革/家俱革  ：   SWAEKASYN 5400 - 2-3% 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN AM 30 
的马来酸-丙烯酸共聚物 

外观     :  浅黄色粘稠液体 

成分                     :    马来酸-丙烯酸共聚物 

活 性 物 ：     29±1% 

pH      :  10% 水溶液中,  7.5-8.5  

 耐 光 性 ：    优异 

溶 解 性 ：    优异 

  

特性  
 
SWAEKASYN  AM 30:  
 

- - 能使皮革在湿法绷平与钉合后保持内部柔软，因此适用于家具革。 

- - 特别适用于鞋面革填充碎绒。 

- - 赋予皮革丰满性、粒面柔软性并提高厚度。 

- - 由于其优异的耐光性，最适用于白革与彩色革。 

- - 当用于铬鞣革的复鞣时，可提高粒面丰满性和紧实性，使粒面富有弹性。 

 

应用 
   
              1)  复鞣：SWAEKASYN AM 30可在中和后用于同浴中，在加入其它复鞣剂前加入用于复鞣 

                    也可在加脂前或加脂后加入。 

              2)  软鞋面革：SWAEKASYN AM 30 - 2-4% 

              3) 服装革/家俱革：SWAEKASYN AM 30 - 2-3% 

              4) 绵羊皮 ：SWAEKASYN AM 30 - 2-3% 

 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN SPF 12 
是一种用于非常软的革和轻革的脂肪醛 

 

外观     :  无色透明液体 

成分                     :    脂肪醛   

活 性 物 ：     45±1% 

pH      :  10% 水溶液中,  6.0-7.0  

 耐 光 性 ：    非常好 

溶 解 性 ：    对鞣剂、油、染料、稳定 
  

特性  
 
SWAEKASYN  SPF 12:  
 
- 天然脂肪分散在鞣制中，可以提高铬和植物鞣剂的渗透和固化，赋予皮革丰满度。 

- 它赋予丰满柔软的手感，提高晶粒强度和抗汗水。 

- 它可分散加脂剂，以提高皮革的柔韧性。 

- 适合各种工艺提高皮革质量，特别是可增加染料的渗透性，提高流平性能 

- 它可用于鞣制，可用于铬鞣皮革和鞣制皮革。 
 

应用 
   

 以裸皮重计 
2-3% SEAEKASYN SPF 12   转 30分钟 
然后进行正常铬鞣操作 
  
中和：（以蓝湿皮削匀重计） 
1-2% SEAEKASYN SPF 12   转 30分钟 
然后进行正常中和操作 
 
复鞣：（以蓝湿皮削匀重计） 
  1-2% SEAEKASYN SPF 12   转 30分钟 + Y%合成鞣剂 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SPF-EC 
改性醛，具有非常好的预鞣和复鞣性能 

 

外观     :  无色透明液体 

成分                     :    具有功能性交联基的改性醛   

活 性 物 ：     62±1% 

pH      :  10% 水溶液中,  9.5-11.5 

耐光 性  ：    优异 

溶 解 性 ：    完全溶于温水 
  

特性  
 
SPF-EC:  
 
- SPF-EC是预鞣剂，可继续用鞣剂进行白湿革、铬鞣革和植鞣革的下一步鞣制。 

- SPF-EC有助于改善粒面的细度，且不会影响皮革的天然手感、触感和柔软度。 

- 与传统的预鞣剂不同，SPF-EC不含游离甲醛，因此即使在老化时也能保持优异的耐光性。 

- SPF-EC由于其化学性质，有助于染料、合成鞣剂，及加脂剂的分散，因此有助于提高皮革的

丰满度。 

- SPF-EC 本质上是两性的，可用于预鞣，鞣制和复鞣的任一阶段。 
 

应用 
 
SPF-EC 
   

- 在蓝湿革的预鞣中           ：裸皮重计 2.0％-3.0％ 

 - 在白湿革的预鞣中          ：酸皮重计 3.0-5.0％ 

 - 在植鞣革的预鞣中          ：酸毛重计 3.0-5.0％ 

 - 在主复鞣中                       ：削匀重计 3.0  -  6.0％ 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN AL 
是一只通用型铝鞣剂 

外观     :  白色粉末 

成分                     :    甲酸铝盐 

含水量  ：    最高 5.0% 

pH      :  10% 水溶液中,  3.0-4.0  

溶 解 性 ：   在热水中易于溶解 

  

特性  
 
SWAEKASYN  AL:  
 

- 增加染色的鲜艳度. 

- 可用于白皮的生产.  

- 可用来固定阴离子染料.  

- 可在铬鞣时使用，可以粉状直接加入.  

- 具有很好的磨革性能，使绒头短细，适合于磨砂革和绒面革. 

- 也可用来固定防水加脂剂和防水剂，与铬鞣剂一起使用皮革粒面平细，颜色浅淡。 

 

应用 
   

 在无铬鞣制中  ：  3.0-7.0%    SWAEKASYN AL 

在铬鞣中   :     1.0-3.0%    SWAEKASYN AL（在加铬粉前加入） 

在复鞣中   ： 1.0-3.0%    SWAEKASYN AL（蓝皮削匀重计） 

固定斥水剂/防水加脂剂 ： 2.0-3.0%   SWAEKASYN AL 

增加染色鲜艳度  ：  0.5-1.0%    SWAEKASYN AL 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN CS 
是一只含铬合成鞣剂 

外观     :  浅绿色粉末 

成分                     :    氨树脂与芳族磺酸的凝缩物 

含水量    :  最多 6%  

pH      :  10% 水溶液中,  3.0-4.0 

Cr2O3含量 ：  12.0±1.0%  

溶解性  ： 可溶于水 

  

特性  
 
SWAEKASYN CS 
 

- 在彩色皮中可使染色均匀，增强染色效果，也可用于生产白皮。 

- 用于蓝皮的铬复鞣，可使不同来源、不同批次的蓝湿革达到均匀一致的鞣制效果。 

- 用于铬鞣中，赋予平滑细致柔软的粒面，获得完全的鞣制效果，可用于浸酸皮中，使铬迅

速渗透，使粒面细致，可运用正常的鞣制和提碱来完成鞣制。 

应用 
   

 

预鞣 ：   SWAEKASYN CS  -   1.0 - 2.0%      

铬鞣 :      SWAEKASYN CS  -  4.0 - 5.0% 

铬复鞣:   SWAEKASYN CS  -  2.0-4.0%  

 

 

 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN AVW 
白 栲 胶 

外观     :  白色粉末 

成分                     :    迪飞树提取物 

含水量    :  最多 5%  

pH      :  10% 水溶液中,  3.5-4.5 

溶解性   :   可溶于水，有稍微沉淀物 

  

特性  
 
SWAEKASYN AVW 
 

- 用于无铬鞣革中可使成革丰满、纤维紧实，同时赋予革极佳的柔软性。  

- 用于牛巴革和反绒革的复鞣中，可获得细致而短的绒头。  

- 由于产品本身具有优异的填充性，有助于获得均匀的干摔效果。 

- 该产品同时具有白度好、耐光好和极佳的耐热性(高温不变色)的特性，是最适合用于无铬

鞣汽车坐垫革、沙发革和绵羊服装革的植物单宁。 

- 赋予革鲜亮、干净的色调，对金属不敏感，无需担心锈斑的产生。 

- 其收敛性不强，有助于保持细致粒面。 

 

应用 
   

1. SWAEKASYN AVW 可与白湿革鞣剂一起使用。 

2. SWAEKASYN AVW可用于生产柔软的服装革，摔纹革和家具革。 

3. SWAEKASYN AVW 用于鞋面革/牛巴革时，可使成革丰满圆润。 

4. SWAEKASYN AVW 也可应用于鞋里革、鞋面革、包袋和鞋底革。  

 
 
 
 
 
 
 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN PAK 
粉末状中和合成鞣剂，具有酸平衡、提碱等功效 

外观     :  浅棕色粉末 

含水量    :  最多 5%  

pH      :  10% 水溶液中,  7.5-8.5  

耐 光 性 ：     优异 

溶 解 性 ：        优异 

 

特性  
 
SWAEKASYN PAK: 
 

- 粉末状中和合成鞣剂，具有酸平衡、提碱等功效 

- 可与其它中和剂一起使用，如甲酸钠，碳酸氢钠等。 

- 渗透非常快，能中和所有余下来的酸，对于 pH的调节具有非常好的效果.  

- 对染料、复鞣剂、加脂剂具有均匀和分散效果。具有耐光性，使色调更均匀，粒面平滑。 

 

应用 
 

依削匀重计 
 

在绵羊服装      :  SWAEKASYN PAK - 1.5 - 2.0% 

牛皮鞋面革      :  SWAEKASYN PAK - 1.0 - 2.0% 

牛皮服装革      :  SWAEKASYN PAK - 2.0 - 3.0% 

山羊鞋面革      :  SWAEKASYN PAK - 2.0 - 3.0% 

内饰皮革          :  SWAEKASYN PAK - 2.0 - 3.0% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果  
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SWAEKASYN NAP 
是不含甲醛的萘类缩合产品，具有好的耐光性和很好的均匀性 

 

外观     :  浅棕色粉末 

成分                     :    萘磺酸缩合产物的盐 

含水量    :  最多 5%  

pH      :  10% 水溶液中,  7.5-8.5  

 耐 光 性 ：    优异 

溶 解 性 ：    优异  

特性  
 
SWAEKASYN NAP 
 

- 能够帮助皮革鞣剂快速渗透到皮革纤维中.  

- 可减缓阴离子染料的亲和力，使染料缓慢、均匀地渗透，获得均染性。 

- 能够使皮革复鞣剂均匀有顺序地排列在皮革纤维的断层面上. 

- 可用于各种颜色，尤其适用于浅色，使完全渗透均染。 

- 可使植鞣革颜色变浅，且使植鞣效果均匀。在染料前使用可使颜色饱满鲜艳。 

- 能与植物鞣剂和各种合成鞣剂很好地结合. 

 

应用 
   

1. 植鞣皮革工序中其用量为        : Swaekasyn NAP – 4.0 - 6.0% 

2. 在铬鞣中和工序中其用量为    : Swaekasyn NAP - 2.0 - 3.0% 

3. 为使鞣剂和染料均匀的分布在皮革纤维中其用量为 - Swaekasyn NAP  -  2.0 - 3.0% 

4. 用于渗透                      : Swaekasyn NAP  - 1.0 - 3.0% 

5. 用于复鞣中：与合成鞣剂一起 : Swaekasyn NAP  - 1.0 - 3.0% 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN GA 
铬鞣，复鞣和染色助剂合成鞣剂 

外观     :  黄色粉末 

成分                     :    芳族磺酸（甲苯基） 

含水量    :  最多 5%  

pH      :  10% 水溶液中,  3.5-4.5  

溶解性  ： 优异 

耐光性  ： 优异  

特性  
 
SWAEKASYN GA 
 

- 由于其很好的耐光性，尤其适合于白色革的鞣制。 

- 用作铬鞣革复鞣剂时，赋予皮革丰满性、柔软性，使得粒面细致，染色较白。 

- 该产品具有温和复鞣和铬皮革的中和作用。这增加了镀铬和蔬菜提取物一起使用时的皮革

阴离子性质，因此处理的皮革将有对阴离子染料亲和力强.  

- 它的耐光性能优良与萘磺酸和萘二磺酸比较. 

- 提高柔软性和皮革的丰满度和颗粒的弹性。 

- 它具有良好的缓冲能力，它有助于在铬鞣革的中和。 

应用 
   

1）1.5 - 2.0 ％ SWAEKASYN GA - 基于铬鞣重量刮胡子 

2）2.0 - 3.0 ％ SWAEKASYN GA -  按削匀重量与植物提取物以及 

3）1.0 - 1.5 ％ SWAEKASYN GA - 基于与染料沿蓝湿重 

 

 

 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果   
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SWAEKASYN RF7 
基于 DCDA阴离子氨基树脂鞣剂 

 

外观     :  浅黄色粉末 

成分                     :    氨树脂与芳族磺酸的凝缩物 

含水量    :  最多 5%  

pH      :  10% 水溶液中,  10.0 – 11.0  

溶解性   :   可溶于水，有稍微沉淀物 

耐 光 性 ：      好  

  

特性  
 
SWAEKASYN RF7:  

 
- 赋予优秀的压花定型效果 

- 使用 可获得较好的磨面效果和较好的压花定型性。 

- 相反 RF7 的染色效果非常浅淡，因此本物质适用于彩染。 

- 具有优秀的穿透效果，赋予皮革极好的丰满性，特别是对于皮的疏松部位。 

- 用也能保持皮革柔软，圆润。对阴离子染料和阴离子复鞣剂具有分散效果，促进渗透。 

 

应用 
   

可用于铬鞣革和植鞣革中（依削匀重计):  

 

绵羊服装革 :   SWAEKASYN RF7 -  3-0 – 5.0%          

薄鞋面革 ：SWAEKASYN RF7 – 2.0 -4.0% 

厚鞋面革 ：SWAEKASYN RF7 -  4.0 - 6.0% 

二层革  ：SWAEKASYN RF7 – 3.0 – 6.0% 

反绒革  ：SWAEKASYN RF7 -  3.0-5.0% 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 



 

asp@aspchemisch.com 13 

SWAEKASYN R7-FF 
双氰胺树脂合成鞣剂与聚醛缩合物 

 

外观     :  浅棕色粉末 

成分                     :    双氰胺树脂 

含水量    :  最多 5%  

pH      :  10% 水溶液中,  7.5 – 8.5  

溶解性   :   可溶于水，有稍微沉淀物 

 

特性  
 
SWAEKASYN R7-FF 
 

- 与传统双氰胺树脂相反，其中甲醛含量低于检测限值，产品本身或用它处理的皮革中均不

含甲醛。 

- 由于与聚醛缩合，它赋予革优异的丰满度和身骨，比传统的双氰胺树脂效果更好。 

- 赋予皮革细致紧实的粒面. 

- 具有非常好的磨革性能和压花性，所以适合于磨砂革和修面革。 

- 赋予皮革均匀的丰满性与饱满的手感。 

- 提高了粒面紧实度，因此皮革具有很好的压花定型性。 

 

应用 
   
1. SWAEKASYN R7-FF使用量可达 5.0％ -  7.0％，用于所有类型的皮革，以获得紧密的粒面，和 

提高皮革空松部位的丰满度。 

2. SWAEKASYN R7-FF适用于所有类型的铬鞣革的复鞣。它可以使用单独，或与其它合成鞣剂，植

物鞣剂和铬单宁配合使用。 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN RM 
双氰胺树脂 

外观     :  浅棕色粉末 

成分                     :    氨树脂与芳族磺酸的凝缩物 

含水量    :  最多 5%  

pH      :  10% 水溶液中,  7.5 – 8.5  

溶解性   :   可溶于水，有稍微沉淀物 

溶 解 性 ：    好  

特性 :   

SWAEKASYN RM:  

- 赋予皮革细致紧实的粒面. 

- 赋予较好的磨革性能和压花性能。 

- 赋予皮革均匀的丰满性与饱满的手感。 

- 能与植物鞣剂和各种合成鞣剂很好地结合. 

- 具有优秀的穿透效果，赋予皮革极好的丰满性，特别是对于皮的疏松部位。 

应用 

应用（以复鞣过程中重量计算） 

 

 绵羊皮与羊羔皮 ：SWAEKASYN RM - 2.0-4.0% 

山羊皮 ：SWAEKASYN RM - 2.0-5.0% 

鞋面革 ：SWAEKASYN RM - 2.0-6.0% 

软革 ：SWAEKASYN RM - 2.0-6.0% 

 

 

 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN BM-FF 
三聚氰胺树脂合成鞣剂与聚醛缩合物 

 

外观     :  浅棕色粉末 

成分                     :    磺化氨基树脂与聚醛 

含水量    :  最多 5 %  

pH      :  10% 水溶液中,  7.5-8.5  

溶解性   :   可溶于水 

耐 光 性 ：      优异 

  

特性  

SWAEKASYN BM-FF 

 

- 与传统的三聚氰胺树脂相反，它在产品中或在用它处理的皮革中都不含甲醛。  

- 与聚醛缩合，赋予革良好的丰满度，提高皮革身骨，保持皮革内在的柔软度。 

- 具有良好的渗透性，且具有极好的丰满度，特别是在皮革的空松部位。 

- 具有非常好的磨革性能，而且又不会漂白颜色，因此非常适合绒面革和磨砂革的生产。 

- 对皮革空松部位有很好的填充效果，能均匀填充皮革，使革丰满。 

-  

应用 

  SWAEKASYN BM-FF 可用于各种皮革的各个阶段, 如鞋面、服装、鞋里革等 

鞋面革   : SWAEKASYN BM-FF - 3.0 – 8.0 %  

服装革  : SWAEKASYN BM-FF - 2.0 – 4.0 %   

轻    革   : SWAEKASYN BM-FF - 2.0 – 6.0 %  

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN MR 
三聚氰胺和脂肪族含氮化合物为主的树脂鞣剂 

 

外观     :  白色粉末 

成分                     :    三聚氰胺和脂肪族含氮化合物为 

含水量    :  最多 5 %  

pH      :  10% 水溶液中,  7.0 – 8.0  

溶解性  ： 可溶于水，在电解质中相对稳定 

溶 解 性 ：    优异 

  

特性  
 
SWAEKASYN MR 

 

- 具有很好的压花定型性.  

- 可用于生产自然摔革以得到均匀的摔纹。 

- 可以分散其它鞣剂和阴离子染料，从而提高鞣质的渗透，使染色效果均匀。 

- 具有非常好的磨革性能，而又不会使颜色漂白，因此适合绒面革和磨砂革等各种皮革。 

- 提高皮革丰满度，特别是对空松部位有很好的填充效果，使革粒面紧实光滑，手感柔软。 

 

应用 
   
SWAEKASYN MR 可用于各种皮革的各个阶段, 如鞋面、服装、鞋里革等 

鞋面革   : SWAEKASYN MR - 3.0 – 8.0 %  

服装革  : SWAEKASYN MR - 2.0 – 4.0 %   

轻    革   : SWAEKASYN MR - 2.0 – 6.0 %  

绵羊皮    : SWAEKASYN MR - 3.0 – 7.0 %   

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN VB6 
三聚氰胺和脂肪族含氮化合物为主的树脂鞣剂 

 

外观     :  浅棕色粉末 

成分                     :    三聚氰胺和脂肪族含氮化合物为 

含水量    :  最多 5 %  

pH      :  10% 水溶液中,  7.0 – 8.0  

溶解性  ： 可溶于水，在电解质中相对稳定 

溶 解 性 ：    优异 

  

特性  
 
SWAEKASYN VB6 
 

- 可用于生产自然摔革以得到均匀的摔纹。 

- 可以分散其它鞣剂和阴离子染料，从而提高鞣质的渗透，使染色效果均匀。 

- 具有非常好的磨革性能，而又不会使颜色漂白，因此适合绒面革和磨砂革等各种皮革。 

- 对于松软部位具有很好的选择填充作用，因此能提高丰满性，使粒面紧实、改善手感。能

赋予好的匀染性能，在染彩色皮不会有问题 

 

应用 
   
SWAEKASYN VB6可用于各种皮革的各个阶段, 如鞋面、服装、鞋里革等 

鞋面革   : SWAEKASYN VB6 - 3.0 – 6.0 %  

服装革  : SWAEKASYN VB6- 2.0 – 4.0 %   

轻    革   : SWAEKASYN VB6- 2.0 – 6.0 %  

绵羊皮    : SWAEKASYN VB6- 3.0 – 6.0 %   

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKAFILL B 
再活性填料 

外观     :  浅黄色粉末 

成分                     :    含选择填充剂的天然蛋白 

含水量    :  最多 5%  

pH      :  10% 水溶液中,  5.5 – 6.5 

溶解性   :   可溶于水，有稍微沉淀物 

耐 光 性 ：      好  

  

特性  
 
SWAEKAFILL B:  
 

- 储存于皮肤的空隙部分还有颗粒层与结缔层之间. 

- 能沉淀于皮革的空松部位以及粒面与网状层中间. 

- 当用于复鞣时，可提高纤维的紧实性，因此可赋予麂皮革和正绒面革短绒毛。 

- 可用于铬鞣中、无铬鞣中及复鞣中，可得到 - 丰满圆润手感、减轻烙印、提高等级

率, 得 到平细紧实的粒面、及 好的裁断利用率。 

应用 
   

可用于铬鞣革和植鞣革中（依削匀重计): 

 

绵羊服装革 :   SWAEKAFILL B -  3-0 – 5.0%          

薄鞋面革 ：SWAEKAFILL B - 2.0 - 4.0% 

厚鞋面革 ：SWAEKAFILL B -  4.0 - 6.0% 

二层革  ：SWAEKAFILL B – 3.0–6.0% 

反绒革  ：SWAEKAFILL B -  3.0 - 5.0% 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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 SWAEKASYN SUL 
二羟基二苯基砜为主的置换单宁 

 

外观     :  白色粉末 

成分                     :    二羟基二苯基砜的缩合物 

含水量    :  最多 5%  

pH      :  10% 水溶液中,  3.0 - 4.0 

溶 解 性 ：      优异 

耐 光 性 ：          优异   

特性  
 
SWAEKASYN SUL:  
 

- 可用于漂白铬鞣革和植物鞣革。 

- 赋予产品良好填充性和柔软触感。 

- 使染色均匀，色泽鲜艳，增强染色效果。 

- 用于复鞣， 可获得丰满，细致，平滑的粒面。 

- 由于其很好的耐光性，尤其适合于白色革的鞣制。 

- 不含游离甲醛，因此适用于制造高质量皮革，如汽车用革或是儿童鞋用革。 

 

应用 
   

可用于所有革的各个阶段（如：鞋面、服装、里革等）： 

鞋面革  :   SWAEKASYN SUL -  3-0 – 5.0%          

服装革  ：SWAEKASYN SUL – 2.0 -4.0% 

轻  革  ：SWAEKASYN SUL -  4.0 - 6.0% 

绵羊皮  ：SWAEKASYN SUL – 3.0 – 6.0% 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN VLE 
是一只酚类白单宁，单宁含量高 

外观     :  白色粉末 

成分                     :    酚类缩合物生产 

含水量    :  最多 5%  

pH      :  10% 水溶液中,  3.5 - 4.5  

溶 解 性 ：      优异 

耐 光 性 ：           好  

  

特性  
 
SWAEKASYN VLE:  
 

- 具有非常好的鞣性，可用于白湿革。 

- 用于复鞣，具有很好的耐光性，赋予鲜艳的颜色 

- 和植物栲胶配合使用能改善鞣质的渗透性并使成革颜色浅。 

- 具有很好的填充性和分散效果，在蓝湿皮的复鞣中效果非常好。 

- 使成革丰满，粒面光滑平细，颜色浅。 适用于白色革和要求耐光性的浅色革。 

 

应用 
   

可用于所有革的各个阶段（如：鞋面、服装、里革等）： 

鞋面革  :   SWAEKASYN VLE -  3-0 – 5.0%          

服装革  ：SWAEKASYN VLE – 2.0 -4.0% 

轻  革  ：SWAEKASYN VLE -  4.0 - 6.0% 

绵羊皮  ：SWAEKASYN VLE – 3.0 – 6.0% 

 

  

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN BN 

合成复鞣剂 

外观     :  浅棕色粉末 

成分                     :    芳香磺酸与氧化砜 
含水量    :  最多 5%  

pH      :  10% 水溶液中,  3.5-4.5  

溶解性  ： 优异 

耐光性  ： 优异  

特性  
 
SWAEKASYN BN  
 

- 应用于复鞣中时使皮革粒面丰满、细致柔顺。 

- 由于其很好的耐光性，尤其适合于白色革的鞣制。 

- 可专门用于天然干磨面革、汽车革和家具革的制造。 

- 即使使用少剂量 也可以使得皮革柔软性与丰满性出众。 

- 与其他复鞣剂结合使用可赋予皮革紧实粒面和柔软触感。 

- 用作铬鞣革复鞣剂时，赋予皮革丰满性、柔软性，使得粒面细致，染色较白。 

 

应用 
   
SWAEKASYN BN 可用于所有革有各个阶段（如：鞋面，服装，里革等） 

 

在绵羊服装革   : SWAEKASYN BN – 3.0 – 6.0% 

牛皮鞋面革  : SWAEKASYN BN – 3.0 – 5.0% 

牛皮服装革  : SWAEKASYN BN – 2.0 – 3.0% 

绵羊服装革  : SWAEKASYN BN – 5.0 – 8.0% 

山羊鞋面革  : SWAEKASYN BN – 4.0 – 6.0% 

山羊绒面革  : SWAEKASYN BN – 4.0 – 6.0%  

 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果  
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SWAEKASYN VOS 

替用合成鞣剂  

外观     :  浅色粉末 

成分                     :    主要为芳香磺酸与氧化砜 
含水量    :  最多 5 %  

pH      :  10% 水溶液中,  3.5-4.5  

溶 解 性 ：      好 

耐 光 性 ：      好 

  

特性  
 
SWAEKASYN VOS  
 
- 可用于各皮：轻革，重革，爬虫皮等。 

- 对腿窝等空松部位具有很好的改善作用，且使粒面饱满平细。 

- 可用于植鞣中，与植物鞣剂一起使用可增加渗透，使颜色透彻，粒面具有弹性。 

- 由于具有很强的分散作用，可帮助其它合成鞣剂深入渗透进皮革中，可使浴液吸收干净。 

- 可提高紧实性，丰满性和平滑性，赋予很好的柔顺感，具有很强的增白效果，特别适合于白

革。 

应用 
   
SWAEKASYN VOS 可用于所有革有各个阶段（如：鞋面，服装，里革等） 

 
在绵羊服装革  :  SWAEKASYN VOS – 3.0 – 6.0% 

牛皮鞋面革  : SWAEKASYN VOS – 3.0 – 5.0% 

牛皮服装革  : SWAEKASYN VOS – 2.0 – 3.0% 

绵羊服装革  : SWAEKASYN VOS – 5.0 – 8.0% 

山羊鞋面革  : SWAEKASYN VOS – 4.0 – 6.0% 

山羊绒面革  : SWAEKASYN VOS – 4.0 – 6.0%  
 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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 SWAEKASYN VN 

是一只以芳香磺酸化为主的两性合成鞣剂 

外观     :  浅黄色粉末 

成分                     :    芳香磺酸缩合物 
含水量    :  最多 5 %  

pH      :  10% 水溶液中,  3.5-4.5  

溶 解 性 ：   优异 

耐 光 性 ：   优异  

特性  
 
SWAEKASYN VN:   
 
- 具有所有合成鞣剂的特征，它的两性可允许其在中和前或中和时加入，因此可增加纤维强

度，防止松面。 

- 与其他合成鞣剂、植物鞣剂和丙烯酸树脂鞣剂也有较好的相容性，具有很好的填充和分散效

果.  

- 用于蓝湿皮的复鞣效果尤佳，具有耐光性，可使染色鲜艳。 

- 可提高紧实性，丰满性和平滑性，赋予很好的柔顺感，具有很强的增白效果，特别适合于白

革。 

- 用作铬鞣革复鞣剂时，赋予皮革丰满性、柔软性，使得粒面细致，染色较白 

应用 
   
SWAEKASYN VN  可用于铬复鞣，中和和复鞣中，绝大多数用于中和 
 

                             在铬复鞣时: SWAEKASYN VN  2-3% 

                             在中和时 ： SWAEKASYN VN  2-3% 

                              在复鞣时：   SWAEKASYN VN  2-5% 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果  
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SWAEKASYN ATO 

是一种经改良压制的坚木栲胶 

外观  ：棕色粉末 

含水量  ：最高 6.0% 

pH(1:10) ：4.5-5.5 

溶解性  ：良好 

性质 

- SWAEKASYN ATO是一种经改良压制的植物提取物，经亚硫酸化制成喷雾干燥粉。 

- SWAEKASYN ATO 不易粘结且易溶解，使得皮革面紧致柔软。 

- 与其他儿茶酚提取物相比，SWAEKASYN ATO 不会造成产品连接度差且粒面松垮。 

- 相反，SWAEKASYN ATO 的复鞣效果优异，既使皮革主体丰厚柔软，又不影响粒面质感。 

- SWAEKASYN ATO 作为一种软性提取物如，适用于各酸碱值范围内的加工。 

- 使用 SWAEKASYN ATO 的其他优点包括，添加该物质不会对蓝湿革有强烈中和效果。 

 

应用 

1. SWAEKASYN ATO 的主要优点是可用于对生产流程有快速、经济且紧凑要求的软皮革生产。 

2. SWAEKASYN ATO 适合生产衬里革、家具革及软化鞋面革、家具革和衬里革。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN ME 

荆树皮栲胶 

外观  ：浅棕色粉末 

主要成分 ：天然及合成鞣剂 

含水量  ：最高 5.0% 

pH(1:10) ：5.5-6.5 

溶解性  ：在温水和冷水中易分散 

耐光性  ：良好 

性质 

- SWAEKASYN ME 非常适用于鞋面革与高质量皮革鞣制。 

- SWAEKASYN ME 可提升丰满性并使手感柔滑。 

- SWAEKASYN ME 可专门用于改善结构疏松的部分。 

- SWAEKASYN ME使粒面紧实、触感饱满而不会造成皮革硬实。 

- SWAEKASYN ME 赋予优秀的压花定型效果 

应用 

1. 绒面鞋革 ：6.0-9.0% SWAEKASYN ME（以削匀重计） 

2. 鞋面革 ：5.0-10.0% SWAEKASYN ME（以削匀重计） 

3. 皮具 ：4.0-8.0% SWAEKASYN ME（以削匀重计） 

4. 绒面鞋革 ：4.0-8.0% SWAEKASYN ME（以削匀重计） 

 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKASYN ASP BLK 
黑栲胶 

外观  ： 浅棕色粉末 

主要成分 ： 天然及合成鞣剂 

含水量    :  最多 5%  

pH      :  10% 水溶液中,  4.5 – 5.5  

溶解性 ： 在温水和冷水中易分散 

特性  

SWAEKASYN ASP BLK 

-  可单独使用或与黑染料一起使用，赋予皮革特定的黑色色调。 

- 与其它的植物栲胶不同，不会漂白黑染料反而会增强黑染料的着色能力。 

- 用于复鞣时可不添加黑染料或者可以减少黑染料的用量，因此可节省复鞣工段的成本。 

- 可赋予皮革极好的粒面紧实性，所以使用其它植物栲胶复鞣时可补充一些 SWAEKASYN ASP 

BLK。 

- 赋予平细的粒面。 

- 改产品不含甲醛，因此皮革上不会有游离甲醛。 

应用:  

所有重量减少百分比 

主要复鞣  水   - 50％ 

预加脂剂  1.0％运行 10’ 

SWAEKASYN ASP BLK   3.0 -6.0％ 

SWAEKASYN NAP 2.0％  跑 40’ 

其次是其他复鞣和发酒。 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKAOIL BA 
主要成分为卵磷脂的阴离子加脂剂，用于生产各类型皮革 

外观  ：棕黄色粘稠液体 

主要成分 ：卵磷脂与合成油类 

pH(1:10) ：7.5-8.5 

活性成分 ：50±2% 

溶解性 ：良好 

稳定性 ：在阴性电荷条件下良好特性  

SWAEKAOIL BA: 

- 赋予皮革整个横剖面出众均匀的柔软性。 

- 可用其三倍重量的水在 50℃条件下通过不断搅拌来达到轻易稀释的效果。 

- 即使大量使用也不会对皮革重量产生消极影响。由于其强力的填充效果，对提升粒面紧实性

有积极效用。 

- 专门用于生产中提升服装革、家具革和软麂皮革的良好柔软性，并赋予丝滑手感。 

 

应用 

所有重量减少百分比 

1. 服装纳帕革 ：SWAEKAOIL BA 3.0-6.0% 

2. 家具革  ：SWAEKAOIL BA 4.0-5.0% 

3. 软皮革  ：SWAEKAOIL BA 2.0-4.0% 

4. 麂皮革  ：SWAEKAOIL BA 2.0-4.0% 

 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKAOIL SYN 
阴性电解质 稳定的合成加脂剂 

外观  ：浅棕色浑浊流体 

主要成分 ：硫化酯类衍生物 

含水量 ：7.0-8.0 

所带电荷 ：阴离子 

固体含量 ：52±2% 

稳定性 ：对电解质而言稳定性优异 

耐光性 ：非常好 

SWAEKAOIL SYN: 

- 可单独使用，也可与其它阴离子或非离子加脂剂一起使用。 

- 对硬水、中性盐、酸碱具有好的稳定性。 

- 可在铬复鞣和中和时加入，可使皮革更柔软。 

- 对皮革具有很好的渗透性，因此使皮革切面非常好的柔软性，也可使染色均匀。 

- 尤其推荐用于轻的服装革，家俱革和具有丝光感的绒面革。 

- 使产品柔软度好且质量轻。 

- 具有高穿透力, 赋予细致粒面。 

- 优秀漂白效果。 

应用 

所有重量减少百分比 

SWAEKAOIL SYN适用于各种皮革生产中的所有阶段（包括鞋面革、服装革和衬里革等） 

常规鞣制：04-12%（以削匀重计）视柔软度要求而定 

 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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SWAEKAOIL GLH 
是一只不含可吸附卤化物的阴离子对电解质稳定的合成加脂剂 

外观  ：白色乳液 

主要成分 ：从脂肪烃和油里衍生的磺化酯 

pH(1:10) ：7.5-8.5 

活性成分 ：50±2% 

离  子 性 ：   阴离子 

稳  定 性 ：   对电解质稳定 

耐  光 性 ：   非常好  

SWAEKAOIL GLH: 

- 对电解质具有非常好的稳定性，因此可用于皮革生产的任何阶段。 

- 具有非常强的乳化能力，能帮助乳化分散皮中天然油脂，可使皮革软度均匀，使染料充分渗

透。赋予皮革蜡感。具有匀染性能。 

- 由于具有很好的渗透性和乳化性，可用于乳化其它加脂剂。 

- 由于其对盐、酸和铬非常稳定，可推荐用于浸酸和铬鞣期间皮革和裘皮的预加脂，毛不会沾

染油脂。 

- 用于绒面革和磨砂革中，赋予丝光感。由于其具有很好的耐光性和优异的染色性能。适合于

软革、纳帕、绒面、磨砂革、二层绒面。 

- 尤其适合硬革的回软。还克增强拉伸强度和抗撕裂强度。 

应用 

浸 酸 ：       0.3-2.0%   （灰皮重计） 鞣 制 ：   0.5-3.0%       （灰皮重计） 

铬 复 鞣 ：       1.0-4.0% （削匀皮重计） 合成鞣/植物鞣 ： 0.5-2.0（削匀皮重计） 

染  色 ：     1.0-2.0%      （干皮重计） 主 加 脂：  5.0-12.0%    （削匀皮重计） 

回 软 ：       1.0-2.0%      （干皮重计） 

 

贮存: 在密封的原包装中保存，保质期两年，使用后请密封好包装, 若有结块也不会影响使用效果 
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-:NOTE:- 
 


